
Merkmale und Vorteile:

CTEU8850½“ Akkuschlagschrauber 18V mit Li-Ionen Akku

WARNUNG

•Bedienungsanleitung und zusätzliche 
Sicherheitshinw eise beachten.

•Schutzbrille tragen (Nutzer und 
Hilfskräfte)

•Gehörschutz tragen.

•Unnütze Vibrationen vermeiden

•Zubehör niemals oberhalb der 
zulässigen max. Drehzahl nutzen

Technische Daten:
Max. Drehmoment (Nm)...................................…...810
Losbrechmoment (Nm)…………....………....…...1016
Batteriekapazität (Ah)……………………………......4.0
Anzahl Akkus…………………………………….……...2
Batterietyp ………………………………………Slide-on
Leerlaufdrehzahl (U/min)…………….…………...1.800
Schläge pro Minute…….   …………………….….2.280
Antrieb……………………..…………………………..1/2
Gewicht mit Akku (Kg)…………………………….. ..3.3

CTEU8850 – Set beinhaltet:
1x CT8850DB – Maschine ohne Akku
2x CTB8185 – Slide-on Lithium Akku
1x CTCE720 – Ladegerät
1x CTTOTEA – Tragetasche
Optional:
CT8850BOOT – Vinyl Schutzhülle Schlagschrauber
CTB7185BOOT – Vinyl Schutzhülle Akku
CTC728 – Mobiles Ladegerät 12V

• 810Nm Lösemoment (1016Nm Losbrechmoment) – Für einfaches Lösen
fest sitzender Schraubverbindungen.

• Hochleistungs-Akku mit 72 Wh
• Mit einer Akkuladung lassen sich 450 Verbindungselemente lösen,
die mit 540Nm angezogen wurden

• Doppelt gelagerter Motor für mehr Kraft und längere Lebensdauer.
• Digitaler, Mikroprozessor gesteuerter elektronischer Schalter – Für
maximale Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.

• Spindelstopp – Verhindert den ungewollten Nachlauf.
• LED – Eingebaute 1W LED für die Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
• Integriertes Batteriemanagement - Verhindert den ungewollten Verlust
von Batteriekapazität und erhöht die Lebensdauer des Gerätes.

• USB - Anschlussmöglichkeit im Ladegerät
• Überhitzungsschutz mit Sicherheitsabschaltung – Schutz vor ungewollter
Beschädigung durch Überhitzung

• LED Fehleranzeige – Warnanzeige
vor Abschaltung des Gerätes    


